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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Наша компания представляет Вашему вниманию навесное оборудование марки Witerna предназначенное  для 
установки на любой тип шасси и применяемое для зимнего содержания дорог, обработки ПГМ сухого и жидкого типа.   

 

 
 
 

Распределители жидких и сухих ПГМ и снегоочистители Witerna разрабатываются и тестируются на каждом 
этапе в самых тяжелых условиях с использованием передовых технологий. Все машины запрограммированы на 
простоту использования для оператора, обеспечивая максимальную эффективность за счет рационального 
распределения материала, минимизации возможности возникновения неисправности без снижения эффективности 
работы. Поскольку оборудование работает в тяжёлых условиях, важно использовать высококачественные 
комплектующие (гидромоторы, насосы, двигатели и т.д.)  соответствующие лучшим мировым стандартам. В 
оборудовании Witerna используются компоненты производства Италии и Германии. 

Witerna предлагает широкий ассортимент разбрасывателей и снегоуборочных машин, с автономной 
гидравлической системой и с питанием от ВОМ двигателя грузовика, которые можно установить на любое шасси не 
зависимо от комплектации, что позволяет найти индивидуальное решения для каждого клиента.  

  
Пескоразбрасыватели. 

 

 Экстра Малый Малый Средний Большой Экстра Большой 

Вместимость бункера  0,2 – 0,5 м.куб 0,5 – 2 м.куб 3 – 6 м.куб 7 – 8 м.куб 8 – 11 м.куб 

 Бак для жидкости 500 л. 500 – 1000 л. 1500 – 2000 л. 2500+2000 л. 2500+2000 л. 

Ширина распределения 0 – 8 м. 0 – 12 м. 

Дозирование соли 5 – 40 гр./м.кв 

Дозирование соляной 
смеси с песком 

30 – 240 гр/м.кв 

Необходимое шасси Легкий грузовик Легкий грузовик Легкий грузовик Грузовик/Самосвал Грузовик/Самосвал 

Пикап Трактор Грузовик/Самосвал   

Трактор  Трактор   

Масса шасси  5 – 7 тонн 18 тонн 25 тонн и более 25 тонн и более 
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• Любой пескоразбрасыватель может быть изготовлен из нержавеющей стали. 

           • Управление всем оборудованием с пульта из кабины водителя.  
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Пескоразбрасыватели с системой распределения жидких ПГМ. 
 

  Средний Большой 

Вместимость бункера 4 – 6 м.куб 6 – 11 м.куб 

Бак для жидких ПГМ 1500 – 5500 л. 2500 – 6500 л. 

Ширина распределения 
Соль 0 – 12 м. 

Жидкие ПГМ 3,5 – 10,5 м. 

Дозирование 

Соль 5 – 40 гр/м.кв 

Соляной смеси с песком 30 – 240 гр/м.кв 

Жидкие ПГМ 70 гр/м.кв (60 км/ч) – 40 гр/м.кв (80 км/ч) 

Необходимое шасси Грузовик/Самосвал Грузовик/Самосвал 
Масса шасси 18 – 25 тонн 25 тонн и более 
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Распределители жидких ПГМ. 
Многоцелевой распылитель жидкости в основном используется для распыления хлоридных растворов и других 

жидких ПГМ для противообледенительных целей непосредственно на дорогу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Доступны различные объемы от 4000 л до 18000 л 
• Модульная конструкция с емкостью каждого бака 2000 л. 
• Удобная электронная панель управления, расположенная в кабине водителя. 
• Ширину распыления и дозировку можно регулировать с пульта в кабине водителя. 
• Ширина распыления регулируется от 2 500 мм до 12 000 мм. 
• Дозировка регулируется от 10 мл/м² до 200 мл/м². 
• Регулировка формы распыления с панели управления, левая/правая/центральная и общая схема распыления 
• Опциональная передняя штанга с форсунками высокого давления и выносным пистолетом для летней 
эксплуатации. 
 

Снежные отвалы. 
 

 Малый Средний Большой Боковой 

Длина отвала 1,6 - 1,8 - 2 - 2,2 м. 2 - 2,2 - 2,4 м. 2,7 - 3 - 3,2 - 3,3 - 3,6 м. 4,2 м. 

Необходимое шасси 

Легкий грузовик Легкий грузовик Легкий грузовик 
Грузовик/Самосвал Пикап Пикап Грузовик/Самосвал 

Трактор Трактор Трактор 
Масса шасси До 10 тонн До 18 тонн 18 тонн и более 

 
• Для отвала длинной 3,6 м. есть версия с двумя ножами (HARDOX 400 + полиуретан). 

 • Управление всем оборудованием с пульта из кабины водителя. 
 • Система преодоления препятствий. 
 • Скорость работы до 60 км/ч. 
 • Опциональное телескопическое увеличение длины отвала. 
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В случае вашей заинтересованности, готовы предоставить более подробную информацию на интересующие вас 

модели техники и оборудования.  
Мы уверены, что обратившись в компанию ООО «Спецкомплект», Вы по достоинству оцените нашу работу и 

приобретете надежного, стабильного, долгосрочного и выгодного для Вас партнера! 

 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Спецкомплект» 
Фролов Евгений Евгеньевич 


