
«Мультимобиль СК» - Коммунально-уборочная машина 
 

Машины Мультимобиль серии СК производятся в г. Санкт-Петербург с 2016 года и используются с различным 
навесным и прицепным оборудованием для уборки тротуаров, улиц, стоянок, дворов, парков в зимний и 
летний периоды. Большой запас прочности шасси и двигателя обеспечивают надежность всей конструкции. 
Простота всех систем и механизмов не требует специализированного сервиса, что влечет за собой низкую 
стоимость содержания и эксплуатации машины по сравнению с зарубежными аналогами. 
 

МУЛЬТИМОБИЛЬ СК 

ТУ 4853-001-63031467-2014 

Универсальное шасси для выполнения множества прикладных функций 

 

Контактное лицо: Капитанов А.С 

Телефон: +7 911 990 73 12  

Email: multimobile@yandex.ru 

 

 

Технические характеристики 

 

Размеры шасси (мм) 

База шасси 2200 

Максимальная длина 4210 * 

Ширина 1540 ** 

Высота 2200 *** 

Кузов размеры (мм) 

Максимальная. длина 2300 

Максимальная ширина 1540 

Высота борта 400 

Толщина борта 25 

Вес (кг) 

Допустимый общий вес 3500 

Полезная нагрузка 1500 

Масса прицепа 3500 

mailto:multimobile@yandex.ru


Электрооборудование 

Бортовая сеть 12 В 

Генератор 65 АН 

Аккумулятор 74 АН 

Шины 

Размерность 215/75 R16 M+S 

Запасное колесо Полноразмерное 

Передняя плита 

Наименование Европлита третьей серии 

Дополнительное оборудование 

Зимнее освещение   

Тягово-сцепное устройство   

Гидравлические соединения   

Электророзетка   

Скоростные параметры (км/ч) 

Группа 1 0,6 - 20 

Группа 2 0, 6 – 36,9 

Гидравлическая система 

Один гидравлический контур  с 3-секционным распределителем 35 л/мин 190 бар 

Второй гидравлический контур  односекционный 60 л/мин 160 бар 

Двигатель 

Марка PERKINS 

Модель 404.D22 



Тип 2800 

Параметры двигателя 

Тип 4-х тактный дизель 

Расположение Продольно 

Рабочий объем 2216 см3 

Диаметр цилиндра/ход поршня 84 x 100 мм 

Макс. момент вращения 140 Nm (1800 rpm) 

Макс. мощность 36,3 кВт (3000 rpm) 

Макс. число оборотов 2800 об/мин 

Охлаждение Водяное центробежным насосом 

Сцепление 

Тип Однодисковое сухое сцепление 

Коробка передач 

Тип Механическая. 5-ти ступенчатая, с понижающим 
редуктором 

 

*- Максимальная длина указана без учета передней монтажной плиты и кузова.  

**- Максимальная ширина зависит от наличия или модели кузова и может быть в пределах 1490 – 1540 мм. 

***- Высота зависит от размерности установленных колес и модели навесного оборудования, смонтированного 
в кузов или на раму машины и может быть в пределах 2100 – 2200 мм. 

 

 

 

 

 

ООО "Спецкомплект"  

196006 Санкт-Петербург, Люботинский пр. д. 2-4, литер Б. помещение 10-Н  
ИНН/КПП 7806418928/781001001  
Tel. +7 812 244 03 20  

Mob. +7 911 990 73 12 

multimobile@yandex.ru  

www.spezkomplekt.com 

http://www.spezkomplekt.com/

